
                FONTE CHAVEADA DC/DC

TOLERÂNCIA: 0,5 mm
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CÓDIGO POTÊNCIA TENSÃO DE ENT. PLACA CARACTERÍSTICA ELÉTRICA
PCI-D023-053A 23 W 18Vdc a 60Vdc (1) 24Vdc - 500mA; 12Vdc - 250mA, (-)12Vdc - 250mA; 5Vdc - 1A
PCI-D022-032A 22 W 50Vdc a 90Vdc (1) 24Vdc - 500mA, 8Vdc - 1A
PCI-D024-027A 23,8 W 50Vdc a 90Vdc (1) 28Vdc - 850mA
PCI-D017-029A 17 W 9Vdc a 36Vdc (2) 12Vdc - 250mA; (-)12Vdc - 250mA; 3Vdc - 1,5A
PCI-D019-029A 19,5 W 9Vdc a 36Vdc (3) 12Vdc - 500mA; (-)12Vdc - 500mA; 5Vdc - 1,5A
PCI-D019-029B 19,5 W 9Vdc a 36Vdc (4) 12Vdc - 500mA; (-)12Vdc - 500mA; 5Vdc - 1,5A
PCI-D019-029C 19,5 W 9Vdc a 36Vdc (5) 12Vdc - 500mA; (-)12Vdc - 500mA; 5Vdc - 1,5A

                                                                                                                                       MEDIDAS

                                                                                                                                    *C é a altura do maior componente

A B C

(1) 132,8 100 32
(2) 117 59,7 27
(3) 132,8 100 29
(4) 101 59,3 30
(5) 110 59,3 30

            PARA OUTROS VALORES CONSULTE-NOS


